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SISTEMA TERMINODOUR SKIP: 

CONTROL DE OLORES 
EN CONTENEDORES 
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TERMINODOUR SKIP 
 
Terminodour Skip es un nuevo sistema para tratar los malos olores y contaminación 
provenientes de contenedores de basura, entre otros. 
 
El sistema consiste en una estructura metálica cuya parte superior se desliza para 
facilitar la entrada y salida de los contenedores. La entrada y salida se lleva a cabo por 
una puerta enrollable. El sistema está diseñado de modo que puede ser manejado por 
una única persona. 
 
La neutralización de los olores se lleva a cabo mediante ionización. 
 
Además del control de olores, este sistema evita que el viento arrastre y transporte los 
contaminantes y elimina el agua de lluvia del contenedor. 
 
 
FUNCIONAMIENTO 
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2) Se desliza la parte superior de la 
estructura para permitir el acceso del 
contenedor. 

1) Se abre la puerta enrollable. 

3) Sistema Terminodour skip en 
funcionamiento 

4) Vista trasera . 
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Contenedor encerrado. Neutralización de 
los olores mediante el sistema Terminodour 
Skip. 

 
FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA TERMINODOUR SKIP 

Puerta enrollable abierta. La parte superior de la 
estructura se desliza para liberar el contenedor. 
Esto puede llevarlo a cabo una sola persona 

El contenedor se arrastra hasta la parte 
delantera. 

El contenedor se carga en el camión y otro contenedor 
se coloca en el sistema Terminodour Skip. Se desliza 
hacia el frente la parte superior de la estructura y se 
cierra la puerta para comenzar la neutralización del 
olor. 


